
AUTOMAT SA LIFTOM ZA

IZDAVANJE ZAPALJIVIH MATERIJALA  

Specijalni automat W8/EX LIFT služi za izdavanje raznovrsnih zapaljivih artikala pod kontrolisanim uslovima, u skladu sa propisima o zaštiti 
od požara, uz poštovanje pravila skladištenja koje zahtevaju ti artikli. Automat ima sertifikat* o usaglašenosti sa propisima EU o zaštiti na radu 
i zaštiti od požara. Ugrađeni sigurnosni sistem čini aparat pogodnim za pasivno skladištenje i izdavanje zapaljivih proizvoda u originalnom 
pakovanju. Pored stalne ventilacije, ugrađena je EX sertifikovana aktivna sigurnosna jedinica, u slučaju prisutnosti (pojavljivanja) zapaljivih 
gasova ili porasta temperature u automatu, pokreće sigurnosne funkcije, uključuje intenzivnu ventilaciju i signalizira (optički i zvučni signal) 
opasnost neposrednoj okolini i zaduženim licima. Korisnici se prijavljuju na sistem RFID (ulaznom) karticom, a  moguća je autentikacija RFID 
tagovima ili karticama sa bar kodovima. Za pouzdano korišćenje sistema za izdavanje, obezbeđujemo fleksibilan softver za upravljanje, 
ažuriranje, naknadna podešavanja, monitoring potrošnje, pristup izveštajima, kao i celokupan servis i održavanje. Automat obezbeđuje 
neprestano (24/7) dostupnost artiklima , kao i rešenje firmama za jednostavan, brz, potpuno kontrolisan i evidentirani put artikala.

Najvažniji zadatak ovog automata, W8/EX LIFT modela, je da otvara mogućnost bezbednog izdavanja opasnih i 
zapaljivih materijala iz automata, a pored toga, kao i svi naši automati  drži pod kontrolom ceo proces izdavanja 
artikala, odnosno u proizvodnim pogonima reguliše potrošnju. U upravljačkom sistemu se podešavaju privilegije 
korisnicima (ovlašćenja za vrstu i količinu u datom periodu) i vrši se praćenje, registrovanje i evidentiranje transakcija 
izdavanja.
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BEZBEDNOST PRITISKOM NA DUGME

Visina 
Širina
Dubina
Težina
”Stand by” potrošnja
Potrošnja u toku izdavanja
Napon
Temperatura rada  
Moguće ukupno opterećenje
Moguće ukupno opterećenje po polici
Maksimalni kapacitet po vrsti proizvoda
Maksimalni kapacitet po komadu proizvoda
Upravljački softver
Konekcija na internet

1830 mm
955 mm
850 mm

335 kg
40 W
55 W

230 V 1A
5-40 °C
180 kg

25 kg
48

1056
UVE

LAN/GSM

* ExNB 20 TMT 0041 X


